GROZ-BECKERT

Sewing

Agulhas para maquina de bordado de uma ou multicabecgas

¢ . ® ¢ @ ® ® @° °

LI 2N N T N I I I I

L0 IO IO T T T T
L I I T I I I S

L0 T IO T T T 0.
L I I N I N I

L0 T IO T T T TN I
LN T N T TN N T I

L0 T J0 J0 J0 J0. 0 0 J
LI N I I I I

L0 T J0 T J0 J0. 0 T J
L IR SR A T T I N I

L0 T IO T T T TN
LR TN T A TN I I I I

L0 IO IO T T T T
LI A I T I I I I

L0 0 IO T T T T I
L A I T I N I I

L0 T IO T T T TN I
LR T T TR TN I T I

L0 T J0 J0 J0 J0 0. 0
LI I N I . 0 T I

L0 T T J0 J0 J0. 0 0 J
LI N R . I I I

L0 0 T J0 J0 J0. 0 0 J
LR TN TN TR TN TN N S I

R R



Agulhas Groz-Beckert para maquina de bordado
com uma ou multicabecas

Mais sobre os produtos Sewing
da Groz-Beckert

Ha mais de 30 anos a Groz-Beckert é conhecida como fornecedor lider de agulhas de maquina de costura de todos os tipos. A empresa ndo apenas

atende a indistria téxtil e de couro, mas oferece uma ampla gama de agulhas para bordados em uma ou multicabecas. Na producao, todos os detalhes
sdo monitorados: matérias-primas de alta qualidade, ferramentas de precisao otimizadas, assim como as mais exigentes tolerancias de producéao, além
de embalagens de alta qualidade.
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Ha séculos as pessoas usam bordados para decorar todos os tipos de tecidos. No comeco, bordava-se a mao, mas atualmente, a maior parte desse trabalho é

feito por maquinas. Naquela época, assim como hoje, a ferramenta “Agulha” tinha um papel essencial. Devido a um maior desenvolvimento das
maquinas, as exigéncias impostas as agulhas aumentaram ainda mais. As demandas por agulhas para maquinas de bordar aumentaram
enormemente, devido a crescente gama de materiais para bordados e os requisitos de design cada vez mais exigentes. Com as agulhas para bordado
da Groz-Beckert, vocé utiliza ferramentas que propiciam um resultado perfeito, mesmo nas mais altas velocidades de bordado e no processamento
dos mais diversos materiais e linhas. O formato e as caracteristicas das agulhas sdo perfeitamente adequadas para o uso em maquinas de bordar.
Vocé tera um produto final de alta qualidade para sua empresa e seus clientes. Desta forma, quase ndo ha mais limites para a criatividade.
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Bordados com uma ou multicabecas

Bordados sdo usados para decorar tecidos de todos os tipos bordando entre ou sobre os mesmos. Apés a invencéao das primeiras

maquinas de bordados no século 19, os bordados, em sua maioria, sdo feitos com maquinas. Para isso existem maquinas de bordar

com apenas uma cabeca, e outras com multicabecas que, permitem bordar diversos tecidos simultaneamente com o mesmo design.

Funcionamento das maquinas de bordar

Atualmente, as maquinas de bordar sdo utilizadas
principalmente para bordar pecas de vestuario, como
camisetas, meias ou bonés. Na maior parte, isto é
controlado por computador. Para isso, 0 material

a ser bordado é posicionado em uma entretela e
esticado em um bastidor para bordados. Conforme o
design dos bordados, diferentes cores de cones sdo
inseridos na maquina. Como as cabegas de bordados
sao equipadas com vdrias agulhas, 0s cones nao
podem ser trocados durante o processo de bordar. As
diferentes linhas sdo bordadas em sequéncia pela
maquina de bordar.

Classificacao das maquinas de bordar

Nos teares, faz-se normalmente a distingdo entre
teares de base plana e teares de brago livre. Nos
teares de base plana, as pegas cortadas sao normal-
mente bordadas antes da confegdo. Os bastidores
encontram-se em cima de uma mesa grande e nao
ajustavel. Os teares de base plana podem estar equi-
pados com até 50 cabecas. Por sua vez, os teares de
braco livre sdo usados para bordar pegas de vestuério
ja concluidas, como chapéus ou t-shirts. Por norma,

estes teares ndo tém mais de doze cabegas de bordar.

Além disso, ha uma maior distingdo entre as ma-
quinas de uma ou multicabegas. As maquinas de
multicabecas sao equipadas com diversas cabecas
de bordar, que simultaneamente aplicam o mesmo
design em diversas pegas de vestudrio.

Maquina com multicabecas: Maquina de hordar
com braco livre da ZSK

Maquina com multicabecas: Maquina plana da Tajima

Magquinas de bordar de uma cabeca: Maquina plana
da Tajima (a esquerda)




Técnicas diferentes para bordados

Complementando os processos tradicionais, as maquinas de bordar atuais permitem diversas outras técni-

cas de bordar. Na maioria das vezes, sdo necessarios equipamentos adicionais para isso.

Bordados de lantejoulas

Nos bordados de lantejoulas, sdo aplicadas diferentes
lantejoulas em uma base para bordado. As lantejou-
las sdo alimentadas em faixas na maquina de bordar
e bordadas por meio de pespontos na peca.

Bordado de cordel ou lagos

Nesta técnica, um cordao é bordado com uma linha
chamada linha de cordel na base do bordado. Esta
técnica é adequada, por exemplo, para ornamentos
em relevo.

Bordado Chenille

Ao contrario dos bordados classicos, um bordado
chenille é criado através de um sistema de insergao
de linha dnica. A agulha perfura a base do bordado,
pega a linha abaixo da placa da agulha e a puxa para
cima. Ap6s diversas repeticdes do processo, 0s lagos
criados formam um alto relevo na parte superior.

Bordados 3D

Para criar um efeito 3D nos bordados, materiais de
espuma sdo fixados com cola na base e borda-se por
cima. ApGs 0 processo, a espuma em excesso é remo-
vida do material bordado.

©ZSK Stickmaschinen GmbH



O sistema de agulhas DB x K5 — para alta seguranca funcional

0 sistema de agulhas DB x K5 foi projetado especialmente para a utilizacao em maquinas

de alto desempenho. 0 enfoque foi a reducédo de pontos falsos e ruptura da linha, a protecdo maxima

das linhas e tecidos, bem como a captura segura do laco.

0s modelos

Com sua resisténcia a flexdo, mesmo a versao stan-
dard do sistema de agulhas DB x K5 j& é superior aos
sistemas convencionais de agulhas normalmente
utilizados para bordar. As caracterfsticas construtivas
da SAN® 1 GEBEDUR® e seu revestimento de nitrito
de titanio proporcionam méxima protecdo contra
desgaste com o maximo de estabilidade.

A construcdo do corpo da DB x K5 KK corresponde

ao modelo padrdo. No entanto, devido ao cabo mais
curto, a resisténcia a flexdo é mais baixa.

Outros sistemas de agulha para bordados

Além da DB x K5, frequentemente é utilizado também
o sistema de agulhas DB x 1 nos bordados. Esses dois
sistemas sao diferenciados apenas pelo comprimen-
tos das pontas e 0 tamanho do olho (detalhes: ver o
gréfico). O sistema de agulhas DB x 1 é adequado,
principalmente nas espessuras Nm 55 para bordar
letras bem pequenas ou lantejoulas.

Especialmente para o bordado musgo, a agulha

CE x 3 é usada. Tendo um gancho em vez de um olho,
ela lida perfeitamente com as exigéncias especiais
desta técnica de bordado.

C ao entre os si:

DB x1

DB x K5

Olho padrao

Olho grande
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A agulha para aplicacdes especiais DB x K5 SAN® 1 GEBEDUR®

A agulha para aplicacdes especiais DB x K5 SAN® 1 GEBEDUR® oferece, devido as suas propriedades,
diversas vantagens em relacdo ao modelo padrao. Ela é especialmente adequada para bordar produtos

densos como bonés ou couro.

As caracteristicas especiais:

1. O corpo reforcado aumenta a estabilidade da agulha.
Com isso sdo reduzidos os desvios e quebra.

2. 0 novo design da cava leva a uma melhor captura do
lago e reduz, assim, a quantidade de pontos falsos
e quebra de agulhas; além disso, a lancadeira é
protegida.

3. A geometria otimizada entre o olho e a cava melhora
também a captura do laco e reduz ainda mais a
quantidade de pontos falsos.

4. O olho maior simplifica a passagem da linha e
possibilita a linha de bordar uma passagem suave
através do olho da agulha.

5. O revestimento GEBEDUR® oferece a agulha a méaxi-
ma protegdo contra desgastes.

As areas de aplicacao:

® DB x K5: aplicagao universal

e DB x K5 SAN® 1 GEBEDUR®: aplicacdo universal,

destinada a materiais densos como bonés
ou couro.

© DB x K5 KK: para maquinas Pfaff KSM, bonés, bor-
dados com lantejoulas e efeitos 3-D

© DB x K5 SS: para bordados com lantejoulas

DB x K5 DB x K5 SAN® 1 DB x K5 KK
Padrao GEBEDUR®
_> 4_
Comprimento Padra Padra Curt
do cabo adrdo adrdo urto
Tipo de ponta RG (padrao) RG (padréo) RG (padrao)
Revestimento Cromado Nitreto de titanio Cromado

Area de
aplicacao

Agulha padrdo para todas
as aplicagBes comuns

Agulha com altfssima
estabilidade e resisténcia
ao desgaste, aplicagdo
universal

Agulhas para maquinas

de bordar especificas e
aplicagdes, como bordados
em 3D.

Comparacao entre os sistemas de agulhas
DB x K5 e DB x K5 SAN® 1 GEBEDUR®

assim como DB x K5 KK

=== Resisténcia a flexao




Formato de ponta para bordados com uma ou multicabecas

A ponta padrao nas agulhas DB x K5 - a RG - é a ponta mais adequada para diversas aplicacdes
de bordado. Aplicacdes mais exigentes, requerem outros tipos de ponta.

Ponta redonda normal Ponta de deslocamento ligeiramente boleada Ponta hola
Para o bordado de malhas finas, couro, couro sintético ~ Ponta universal para bordar malhas e tecidos finos, Para bordar malhas finas
e tecidos revestidos. assim como microfibras

Exemplo: Exemplo: Exemplo:
Bordados finos Bordados comuns sem exigéncias especiais Bordado de logotipos em camisetas

Mais infor des no folheto té
“Pontas de deslocamento”

Ponta bola média

Para bordar materiais elasticos ou malhas grossas e
tule

Exemplo:
Bordados em tule




A gama de produtos da Groz-Beckert para bordados com uma ou multicabecas

Personalizado de forma
abrangente

A gama de agulhas para
maquinas de bordar de

uma ou multicabegas da

Groz-Beckert abrange

Faixa de espessuras Nm diferentes tipos de pontas,
Designacio Ponta Revestimento 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 revestimentos e espes-
Groz-Beckert 7 8 9 10 1 12 13 14 16 18 suras.
DB x K5 RG Cromado o . . . . ° o . .
DB x K5 FFG Cromado . . . . . o
DB x K5 FG Cromado . . . . o .
DB x K5 RG GEBEDUR® . .
DB x K5 FFG GEBEDUR® o .
DB x K5 KK* RG Cromado . ° . . .
DB x K5 KK* FFG Cromado . . .
DB x K5 KK* FG Cromado o . . . .
DB xK5R R Cromado . . . . . .
DB x K5 SAN® 1 RG GEBEDUR® o ° . . .
DB x K5 S§** RG Cromado . . .
DB x K5 TR Cromado . . . .
DB x 1 R Cromado o . . o . . . . . .
DBx1 FFG Cromado 3 . . o . . . . . .
DBx1 FG Cromado 3 ° . . . . o . . .
DBx1 R GEBEDUR® o ° . . . . . .
DBx 1 FFG GEBEDUR® ° . . . . . .
CEx3 R Cromado . . .

*cabo curto  **cabo muito curto



Problemas de aplicacdo recorrentes e suas solugdes

Desde danos a materiais até franzidos: Com os produtos adequados e dicas e truques fteis da Groz-

-Beckert os problemas de costura sao facilmente solucionados.

Danos a materiais ao bordar artigos de malha

Um dos problemas mais comuns para bordar artigos
de malha sdo danos aos materiais. A causa pode ser
diversa:

e A espessura da agulha é muito grossa

e Tipo de ponta incorreta

e Ponta danificada da agulha

Um ponto espesso demais, assim como a orientagao
inadequada do material ou linhas de méa qualidade,
devido a fibras fortemente torcidas, podem causar
danos aos materiais. Para evitar isso, € necessario
utilizar uma agulha com ponta bola. Para artigos de
malha fina, recomendamos a ponta RG ou FFG, e para
malhas mais grossas, a ponta FG.

Exemplo:

Tramas de malhas sao furadas
e rasgam com pontas muito
afiadas ou danificadas. Agu-
lhas grossas demais esticam
as tramas e as danificam.

Solugdo:

Com o sistema de agulhas

DB x K5 Nm 65 com ponta RG,
as tramas podem ser bordadas
sem erros e uniformemente.

Aparéncia irregular ao bordar tecidos

No bordado de tecidos ocorrem frequentemente
bordados irregulares causados pela cobertura ndo

uniforme das linhas. As causas para isso podem ser:

e Ponta da agulha grande demais

e Agulha fina demais

e | etras pequenas demais

e Qualidade ruim do tecido a ser bordado

Exemplo:

Desvio da agulha devido a
utilizagdo de uma agulha
muito fina ou uma ponta
bola muito grande que leva
a uma aparéncia irregular
do bordado.

Solugdo:

A utilizagao da DB x K5 Nm 75
com ponta RG garante um
resultado perfeito, devido a
alta estabilidade e perfuragdo
precisa da agulha.



Recomendacao para bordados em couro

Pontas de corte ndo sao adequadas para bordar em
couro. Corte de fios, perfuracdo do couro e aberturas
de pontos irregulares na troca da dire¢do do bordado
sdo as consequéncias. Portanto, para couros macios
a meio duros, comprovou-se a utilizagdo da ponta RG
e para couros muito duros, a ponta R. Além disso,

as forcas de penetragdo no couro sdo relativamente
altas, 0 que exige a maxima estabilidade da agulha.

Aparéncia irregular ao bordar couro

Bordados irregulares sdo frequentemente causados
por uma letra pequena demais e um ponto exagera-
damente espesso. Além disso, uma agulha grossa
demais ou um couro de baixa qualidade podem ser a
causa para um bordado irregular.

Exemplo:

0 uso de uma ponta cortante
leva ao corte irregular do
couro no sentido longitudinal
e transversal. Em casos extre-
mos, poderéd ocorrer o corte do
couro ja bordado.

Solugdo:

A utilizagao da agulha DB x K5
SAN® 1 GEBEDUR® 75 Nm
resulta em bordados sem erros
em couros. O resultado do bor-
dado é uniforme e fechado.

Franzido (deformacao) ao bordar

0 franzido ocorre, principalmente quando materiais
muito finos e espessos sdo bordados, por exemplo,
jaquetas. Trés fatores devem ser considerados:
 Ponto espesso demais: Quanto mais pontos existi-
rem dentro do design, mais forte sera o franzido.

e Espessura da linha: Quanto mais grossa for a linha
escolhida, mais destacado serd o franzido.

e Tensdo da linha: Quanto maior a tensao da linha,
mais fortemente o material serd puxado, principal-
mente em pontos de cetim.

A espessura da agulha, ao contrdrio, ndo tem quase

nenhuma influéncia no grau do franzido.

Exemplo: Enrugamento



Qutras aplicacdes

Para bordados 3D delicados e aplicacdes com linha de Lurex,ou metalizadas a Groz-Beckert tem as respostas
certas as perguntas mais frequentes sobre bordados.

Bordados 3D

Bordados finos

Bordados com linhas de lurex

Para obter o efeito 3 D, um material de espuma é
fixado na base do bordado. Isto leva a uma fricgdo
maior na agulha e nas linhas. Além disso, na area do
design do bordado, existem, frequentemente costuras
transversais, onde as forgas de insercdo das linhas
variam enormemente.

Solucao:

Utilizagdo da DB x K5 SAN® 1 GEBEDUR® pois pela
sua natureza, ela apresenta uma forca de penetragdo
menor, alta resisténcia ao desgaste e elevada esta-
bilidade.

A qualidade dos bordados finos depende de diversos

fatores:

1. Quanto mais fina a base do bordado, melhor seu
resultado. Letras finas (< 5 mm) em artigos de ma-
Iha sdo dificeis ou praticamente impossiveis.

2. Adequacdo do programa de hordado (tem forte
influéncia na qualidade)

3. Quantomaisfinaaletra, maisfinaalinhade bordar
Espessura da agulha: Nm 60-Nm 65

5. Tipo da ponta: materiais finos = R, malhas = FFG
ou RG

6. Selecdo de uma entretela adequada (para estabi-
lizagdo)

Se linhas de lurex forem utilizadas, a espessura da
agulha deve ser selecionada, de forma que a linha de
lurex deslize suavemente pelo olho da agulha. Caso
contrério, a linha podera “franzir”.

Além disso, a qualidade do programa de bordado é
de grande importancia. A densidade do bordado ndo
deve ser alta demais, para evitar que as linhas de lu-
rex nao se danifiquem entre si na formagdo do ponto.



Servigo técnico de apoio a costura

A Groz-Beckert estabeleceu um novo padrao de atendimento ao cliente. Para uma solucao rapida para os problemas de
aplicacao, existem servicos de apoio técnico de costura em todo o mundo. A Groz-Beckert cria assim uma ligagao mais
proxima com os clientes. Os servigos de apoio técnico de costura possuem uma experiéncia abrangente em todas as

areas da industria da costura de vestuario, automaéveis e outros téxteis técnicos.

No ambito da assisténcia técnica para costuras e pro-
cessos combinados, os especialistas em tecnologia
de aplicacao desenvolvem solugdes para problemas
e ddo suporte de acordo com os padrdes globais em
termos de:

e Selecdo da agulha

e (Otimizacdo de processos

e (arantia da qualidade

e Andlise de erros

e Treinamentos de funciondrios

e Métodos de jungdo alternativos

Mais infor des no folheto técni

“Servico técnico de apoio a costura”

Para atender a todos os requisitos especificos do
cliente, estdo disponiveis diferentes pacotes de
servigos com diferentes ambitos de teste e detalhes
de avaliacdo:

e Servigo basico

e Servico ampliado

e Servigo personalizado

Com isto, a assisténcia técnica para costuras e pro-
cessos combinados inaugurou um servigo de apoio ao
cliente e a solugdo direta de problemas de aplicagao,
assim como o desenvolvimento continuo e a otimiza-
¢cdo de produtos ja existentes.



Outros destaques da Groz-Beckert

0 servico ao cliente tem diversas facetas na Groz-Beckert. Além do servigo técnico de apoio a

costura, existe, por exemplo, um sistema de embalagem inovador — e naturalmente, o conceito tnico de

servico Sewing®, assim como o portal digital do cliente. Um outro destaque tecnoldgico

€ a geometria Loop Control® de agulhas.
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Mais informacdes

0 pratico sistema de embalagem

0 sistema de embalagem da Groz-Beckert para agu-
Ihas de maquina de costura corresponde exatamente
as exigéncias da indistria de costura e bordado

em uma embalagem facil e simples para o usuario.
Ela protege as agulhas, previne trocas e economiza
material, armazenamento e transporte. A embalagem
é facilmente descartével. O cédigo DataMatrix possi-
bilita verificar sua autenticidade.

Sewing®

Como uma boa qualidade do produto tornou-se um
requisito minimo nos mercados, fatores, como produ-
tividade e eficiéncia sustentavel, bem como servigos
adicionais prestados se tornaram prioridade. A res-
posta da Groz-Beckert a esses desafios é a oferta de
servigos Sewing®, o conceito de servigo 5 estrelas em
costura para a orientagao do cliente.

0 que oferece o portal do cliente?

0 portal digital do cliente da Groz-Beckert disponibi-
liza informacdo diversa sobre a tecnologia de costura
e varios servigos, bem como o novo catalogo de pro-
dutos. Todas as informagdes e servigos apresentados
no portal do cliente estardo disponiveis 24 horas,
viabilizando um contato direto com a Groz-Beckert.
Além das informagdes detalhadas sobre os produtos,
no portal se pode encontrar também animagoes
impressionantes sobre os mais diversos tipos de
formacao de ponto.

Loop Control®

0 formato exclusivo Loop Control® oferece
uma formagao de lago estavel, protegendo
as linhas de costura ao maximo— para apli-
cagdes com pespontos ou ponto corrente.




Groz-Beckert KG

Parkweg 2

72458 Albstadt, Alemanha
Telefone +49 7431 10-0

Telefax +49 7431 10-2777
contact-sewing@groz-beckert.com
www.groz-beckert.com

®
MISTO
Papel proveniente de

fontes responséveis

Ew.lscmg FSC® C011786

As representacdes dos nossos produtos néo sao fiéis a escala e servem

apenas para F elas nao corr

aos originais.
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® = Marca registrada do grupo empresarial Groz-Beckert.
© = Esta publicac@o esta protegida por direi i

Todos os direitos s@o reservados, principalmente o direito de reproducao e
divulgacao, assim como de tradugéo. Nenh parte da publicacao pode
ser reproduzida em qualquer forma, por quaisquer meios, ou ser armaze-
nada, processada, reproduzida ou divulgada através da utilizacéo de siste-
mas eletronicos, sem a permissao expressa por escrito da Groz-Beckert.

Para todos os doze pictogramas da area de aplicacao tecidos técnicos e
suas designacoes, vale: © Techtextil, Messe Frankfurt Exhibition GmbH.
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